»A” osztalyu profilok:
az On haza a legjobbat érdemli

A mindéségi profil megkiilonboztet

Elsé ranézésre alig térnek el egymastdl a kiilonb6zé abla-
kok. Meghatarozé azonban az egyes felhasznalt alkoto-

elemek minésége:
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2 vagyReirSteon Vasalatok a zavartalan  Profilok tokokhoz, gokat felhaszndlva érhetiink el. Ezért készitjiik az ablakainkat
kilénb6zd erésségu miikodésért és hasz- szarnyakhoz és mas

szigeteld livegezés nalatért szerkezeti elemekhez és ajtéinkat VEKA min&ségi profilokbdl, aki egy vilagszerte

VEKA - megbizhaté partner a
mindéségert

A legjobb min6éségul végterméket csak a legjobb alapanya-

vezetd mlanyag rendszer - ablak, ajto, valamint redény profil

gyartd, tobb mint 40 éves tapasztalattal.

N 45 Das Qualitatsprofil
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Kompromisszumok nélkiili
mindség — az On VEKA partnerénél

Mint hozzaérté VEKA partner az ablakok, toldajtok és bejarati

ajtok szakszerl szerelését és karbantartasat garantaljuk.

Barmikor szivesen latjuk kotelezettségek nélkili szakmai

tanacsadasra vagy készséggel, ingyen elkészitjiik Onnek a m—

testreszabott arajanlatot. . . . L.
! Keressen benniinket, 6rommel allunk rendelkezésére.
Kulénos jelentéséggel bir mindez a profilok szamara, hiszen

egyre nagyobb sulyu, magas hészigetelés livegeket kell

betérésbiztonsag hatékonysaganak emelésében, csakugy

mint az ablakok hang- és hészigetelési tulajdonsagaban.

A kivalo stabilitasu és keskeny szélességl mindségi VEKA
_— A

profilok igy idealis alapot jelentenek az energia-takarékos

ablakok szamara, akar nagyobb méretekben is.
I ———
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Erds profilok - kivalé teljesitmény

A vilag egyik vezeté profilgyartéjaként a VEKA AG kizardlag

a legjobb mindsitéssel rendelkez6 ,,A” osztalyu DIN EN 12608
szabvanynak megfelel§ profilokat gyart. A kivalé anyagjellem-
z6k és a garantalt 3,0 mm-es (+0,2 mm tolerancia) kilsé falvas-
tagsag az olyan VEKA profilrendszerek, mint a SOFTLINE 82
szamara kilondsen erés ablakokat, évtizedeken at tarté meg-

bizhaté mikddést garantal.

Osszehasonlitasként:

A ,B” osztalyu profilok vékonyabb falvastagsaguak. Gyartasuk
esetén akar 14%-kal kevesebb anyag kerll felhasznalasra. Ez

a hianyzd mennyiség a terhelési teszteken tisztan kimutathaté

-14%

kulonbségeket eredményez.

3,0 mm-es
falvastagsag
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,A” osztalyu profil: 14%-kal tobb
anyag a jobb teljesitményért
. T6réssziiérdsé_g‘/Sarokmerevite’s
Az A’ osztélyd profilnal akar 20%-kal er6sebb, mint a
»,B”* osztalynal: Az ,,A” osztaly ellenallébb!
¢ Torzids szilardsag és behaijlas terhelésnél

A” osztaly esetén akar 12%-kal alacsonyabb ertek, mint

»,B”* osztalynal: Az ,,A” osztaly stabilabb!

* A csavarok szakitoszilardsaga PVC profilban
LA” osztaly esetén akar 20%-kal nagyobb eré sziikséges, mint
,B”* osztalynal: Az ,A” osztaly a vasalatnak biztos tartast ad!

*Forras: VEKA belsé tanulmany

Els0 osztalyu ablak: VEKA minoség!

Az ,A” osztalyu VEKA profilok a mindségi nyilaszarék idedlis alapjai: a még tébb stabilitdsnak és sarokmerevitésnek kdszonhetéen

betdrésbiztosak, a legjobb hdszigetelési- és zajvédelmi értékeket garantaljak, tovabba a hosszu évek hasznalata soran is kivalo

mikddést biztositanak. Ezen igényekbdl kiindulva készitlink mi, mint VEKA szaklizem kizardlag csak ,A” osztalyu minéségi VEKA

profilokbdl nyilaszardkat a mindségi tobblet elérése érdekében. (DIN EN 12608 szabvany szerint)

Hatékony
hészigetelés

A mindségi profilokbdl gyartott ablakok optimalis hészigete-
Iési értékeket érnek el, igy segitve a flitési koltségek csokken-
tését: az er@s stabilitasuknak készdnhetéen az "A” osztalyu
profilok erGs teljesitménye a 3 réteg(i Uvegezésre is tokélete-
sen alkalmas. igy csokkentik a CO,-kibocsatast, és kelleme-
sebb kdzérzetet nyujtanak a lakasban, mint pl. kiegyenlitett

hémérséklet eloszlast az ablakok belsé fellletén.

A jobb hangszigetelésért

A kozlekedési zajok és mas zavaré hangok a modern nyilas-
zaré technikakkal hatasosan, szigetelheték. Ez a hangszige-
telt, tobbrétegti tivegezés mellett a profilokra is vonatkozik.
A VEKA profilok a falvastagsaguknak készonhetéen jobban
szigetelnek. A ,,B” osztalyu profilokhoz képest az ”A” oszta-

lytiak akar 4 dB-lel kevesebb hangot engednek at.

A hatékonyabb
betorésvédelemért

Az otthon biztonsaganal nagy jelentéséggel bir, hogy a
nyildszarék meddig betdrésbiztosak. A megbizhaté acélerd-
sitéssel rendelkezé, keményen ellenallo PVC-bdl késziilt
VEKA profilokban |évé vasalatok egyediallé kombinaciodja
és a zarasi pontok, csakugy mint a biztonsagi zarlemezek
komoly akadalyt tamasztanak. Az erés falvastagsagu

»A” osztaly gondosan kidolgozott profil-geometriaja na-

gyobb stabilitast és sarokmerevitést ad az ablaknak.

A hosszu élettartamért

A VEKA mindségi ablakai kilénésen hosszu életlek.

Allegmodernebb gyartasnak koszonhetéen az igénybevétel

“soran nem vetemednek, igy hosszabb ideig miikodés-

kepesek maradnak. A nagyobb profilvastagsagnak és az
acelmerevitésnek kdszoénhetden a vasalatok még tébb sta-
biﬁtést és tartéssagot biztositanak. A kivalé minéségu, sima
fellileteken nem marad meg a szennyez8dés, és szakszerl

apolassal hosszu évekig az ablakok allapota olyan marad,
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mint az els6 napon.



